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Intelligente Sensoren    3.25 und 4.75 t Nennlast 
(SF 5:1)    analog, digital und drahtlos (ISM Band)  

  Empfängermodule für 12, 24 bzw. 48 Sensoren  
  M-Link und I-Net kompatibel    Web Server 

Anbindung    wartungsfreier Aufbau    integ-
riertes Funktions-Prüfsystem    LMS- und MPC 
I Serien kompatibel    3,25 t und 4,75 t Modelle  

  analog, digital (DX) sowie digital und wireless (RF) 
Ausgänge     Sicherheits-Faktor 5:1 (Schäkel mit 
EU Werkszeugnis)    8 Zeichen LCD Display (ta-
geslichtfähig) mit RGB-Beleuchtung    eingebauter 
Akku mit 30 Tagen Laufzeit über sleep/wake-on Funk-
tion auf über 90 Tage erweiterbar    Wirlessversion 
im ISM Band 868 MHz (Funkbetrieb)

MOVECAT LOAD CONTROL SYSTEM

WORLD
OF 
MOTION

D Y N A M I C  S T A G E  

T E C H N O L O G Y

NEWS 
2 0 1 7

Copyright 2017 © MOVECAT GmbH   |   Rudolf-Diesel-Straße 23   |   D-71154 Nufringen   |   T: +49 [0] 70 32 - 98 51 - 0   |   F: +49 [0] 70 32 - 98 51 - 99  |   contact@movecat.de   |   www.movecat.de



I-Motion Controller EXPERT-T III

• Netzwerkcontroller (D8, D8 Plus, C1)

• 24“ Highresolution/-brightness Out-Door-Display (tageslichtfähig)

• 24“ PCAP Outdoor-Multitouchpanel (kratzfest, Temperatur- und Feuchtigkeitsunempfindlich)

• High-Performance CPU

• Fahrhebelrechner ein- oder zweikanalig gemäß SIL 1 bis SIL 3

• bis zu 240 Antriebe im Netzwerkverbund

• intuitive Bedienung

• showbasierter Programmier- und Abrufmodus

• 3-D Objektprogrammierung

• 2D- und 3D-WYSIWYG Darstellung (Basic und Expert)

I-Motion Controller BASIC-C II Road-Kit

• Pro-Roadcase für den Basic-C II Controller

• Innenkonsole zur Aufnahme von Basic-C II inkl.

• 22“ Highresolution Display

• 22“ PCAP Touchpanel 

• ausziehbare Tastaturschublade

• Movecat Keybo-DE oder -EN alphanumerische Tastatur mit integriertem Trackball

VMB-S 250-0.8-24 Bandzug 

• Traglast: 250 kg 

• Geschwindigkeit: 0 - 0,8 m/sec (true-zero-speed)

• Hubhöhe: 24 m 

• wartungsfreies Präzisionsstahlband

• flexible Bandeinführung +/- 45° 

• ultra low noise: nom. 50 dBA

• Gewicht: 100 kg

• I-Motion kompatibel mit V-Motion 40E oder 55E

• DGUV V17/18 - BGV C1 - SIL 3 konform

PROstage  D8 / D8 Plus Kettenzugserie

• Traglast D8 : 1500 / 3000* kg (*zweisträngig)

• Traglast D8 Plus : 750 / 1500* kg (*zweisträngig)

• Geschwindigkeit: 4 m/min

• Hubhöhe: 18 / 24 m (optional bis 60 m)

• Eigengewicht PROstage D8-18 m: 55 Kg

• Eigengewicht PROstage+ D8 Plus-18 m: 57 Kg

• Betrieb als Kletterzug und in Standardeinbaulage

• hochfestes Aluminiumgehäuse mit zwei Tragegriffen

• wartungsfeie Bremsen

• integrierter Betriebsstundenzähler

• hochfeste schwarze Movecat Spezial-Kette

• hochfester Textilkettenspeicher (schwer entflammbar)

• DC (400 V AC Direktsteuerung) und RC (24 V DC Remotesteuerung)

VMK-S 125-40

• Traglast: 125 kg 

• Geschwindigkeit: 0 - 40 m/min (true-zero-speed)

• Hubhöhe: 24 m

• sehr ruhiger und leiser Lauf durch Z6-Kettentaschenrad

• Hochfeste schwarze Kette

• Noiseless Bremsen, Doppelgeber, dynamische LME-Lastmessung, Statusboard 

• I-Motion kompatibel mit V-Motion 30E und 40E 

• DGUV V17/18 - BGV C1 - SIL 3 konform

Hand- und Motorfahrwerke 

• Traglasten von 125 bis 5.000 Kg

• Trägerbreiten von 66 mm bis 300 mm

• Handfahrwerke optional mit Feststeller lieferbar

• Motorfahrwerke mit einer Geschwindigkeit, zwei schaltbaren oder vollvariabler  

Geschwindigkeitsregelung bis zu 1,5 m/sec

• Kombinationslösungen für alle Movecat Kettenzüge verfügbar

• kombinierbar mit LME-Systemen, kein Verlust von Einbauhöhe, voll integrierte Lastüberwachungslösung

• D8, D8 Plus, DGUV V17/18 (C1) konform

NMB-14 I-Motion Network-Master-Box  wichtig für SIL3 / Stop-Kategorie I

• I-Motion Network-Master für SIL 3 Anwendungen mit Stop-Kategorie 1 in Verbindung mit Vario-Antrieben

• generiert auch für nachfolgende NDB-6 Network-Distribution-Boxen (Sternnetz-Verkabelung)  

den Stop-Kategorie 1 E-Stop-Funktionslevel

• 14 I-Motion Network-Ausgänge für V-Motion bzw. NDB-6 

• interner und externer E-Stop

• zwei externe Sicherheits-Freigabe-Taster 

• 4 x 20 Digitaldisplay und LED-Status-LED´s

• interne USV

BSZ-DC Betriebsstundenzähler  für D8 und D8 Plus Züge

• integrierter, digitaler Betriebsstundenzähler in DC-Antriebe mit 400 V AC Direktsteuerung  

(D8 und D8 Plus Elektrokettenzüge)

• keine externe Spannungsquelle erforderlich

• Ausgabe der Daten über tageslichtfähiges Digitaldisplay, auch bei stehendem Kettenzug 

• Anzeige der maximalen und gelaufenen Betriebsstunden sowie der noch vorhandenen Restnutzungsdauer, 

diverse Nutzungsarten auswählbar

I-MOTION: Flash-Sticks (ICU / SFU / NDB / NMB) 

• einfacher Firmware-Update über vorkonfigurierte Flash-Sticks mit automatischer Überprüfungsroutine und 

LED-Status Anzeige
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